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Çevreyi Yaşanılır Kılan Çözümler

Vektörel Mücadelede Doğru Adres

TEKNİK BİLGİLER

Depo Hacimleri
Solüsyon Deposu	 :	 300 Lt  
Yakıt Deposu	 	 :	   22 Lt  
Temizleme Su Deposu	 :	   20 Lt

Makina Ölçüleri

Genişlik		 	 :	 117 cm 
Uzunluk	 	 :	 159 cm 
Yükseklik	 	 :	 157 cm 
Ağırlık	 	 	 :	 330 kg

Yakıt Tüketimi

3.7 Lt/Saat Bezin

10026 Sokak No: 8 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR Tel : +90 232 328 19 55  Fax : +90 232 328 19 72
www .cevreilacmakina.com   info@cevreilacmakina.com

AVANTAJLARI

➡ Çift yönlü nozul sistemi ile hem uçkun mücadelesi için ULV, hem de rezidüel mücadeleler için Mist Blower yöntemini 

aynı cihazda iki farklı seçenek olarak sunar. 
➡ Radyal fan sistemi ile elde edilen yüksek hava debisi sayesinde uzak ve yüksek mesafelerin ilaçlamasında etkindir. 

➡ Daha küçük ve daha hafif şasiye sahip olduğundan uygulama yapılacak araç üzerinde rahatlıkla taşınabilir. 
➡ Sahip olduğu benzin motoru ile daha sessiz çalışır. 

MistBlower
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İLAÇLAMA SİSTEMİ

ULV Meme Sistemi

0,2 mm çapında 10 adet nozul ile 0-50 
mikron çapında damlacık üreterek ULV 
uygulaması yapabilmektedir.

Mist Blower Sistemi
Döner kafa içerisindeki 0,5 mm çapında     
5 adet nozul ile 50 - 100 mikron çapında 
damlacık üreterek, Mist Blower uygulaması 
yapabilmektedir.

Kanal İlaçlama Sistemi
50 mt uzatma hortumu ve ilaçlama tabancası 
ucunda yer alan 2,5 mm çapındaki nozul ile 
100 - 200 mikron çapında damlacık üreterek 
hem rezidüel, hem de larva uygulamasında 
kullanılabilir.

Kumanda Sistemi

Kablolu uzaktan kumanda sayesinde 
makinenin tüm fonksiyonları kontrol 
edilebilmektedir. Opsiyonel olarak kablosuz 
uzaktan kumanda  eklenebilir. 

Yatay 180° dikey 220° hareket kapasitesine sahip döner 
kafa ile istenilen alanların ilaçlaması kumanda üzerinden 
kolaylıkla yapılabilir.

Körük Sistemi

Şamandıra Sistemi

İlaç & Su karışımının depodaki kalan 
miktarını ölçümler.

Mist Blower

Rezidüel & Larva İlaçlama

ULV İlaçlama


